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multiQ   |  Energiequellen 



multiQ geo 

multiQ geo  |  EFH Neubau 

Referenz EFH 
5,5 kW Heizleistung; 11.500 kWh/a Wärmebedarf 
Tvl Heizung < 32 °C 
 
multiQ energy systems: 
multiQ geo 4x1270 und 

 
 
JAZ > 6 

 

CO2-Vermeidung  

3,9 to/Jahr 



multiQ geo 
001968 

multiQ geo |  EFH Neubau 

Referenz EFH 
7 kW Heizleistung; 15.000 kWh/a Wärmebedarf 
IBN 2018 
 
multiQ energy systems: 
multiQ geo 7x1270 und 
 

JAZ2020 = 5,2 
 



multiQ geo 
003693 

multiQ geo |  EFH Altbau 

Referenz EFH 
7,5 kW Heizleistung; 13.500 kWh/a Wärmebedarf 
 
multiQ energy systems: 
multiQ geo 14x0670 
 
 



multiQ geo 
003693 

multiQ geo |  EFH Altbau 

Referenz EFH 
13 kW Heizleistung; 26.000 kWh/a Wärmebedarf 
 
multiQ energy systems: 
multiQ geo 24x0670 
 
 



multiQ geo-sun 

multiQ geo-sun + PV | Solar Regenerierte Geothermie 

Referenz EFH 
20 kW Heizleistung; 10 kW Kälteleistung 
Wasserschutzgebiet, keine Sonde erlaubt; Fläche für Grabenkollektoren zu knapp 
 
multiQ energy systems: 
multiQ geo 13x1270 und 
multiQ sun 4x1260 
PV = 9 kWpeak 

 

JAZ > 6 
 



multiQ geo-sun 
003431 

multiQ sun-geo + PV | Solare WP + geothermische Spitzenlast 

Referenz Gewerbe 
12 kW Heizleistung 
Wasserschutzgebiet, keine Sonde erlaubt; Fläche für Grabenkollektoren zu knapp 
 
multiQ energy systems: 
multiQ geo 12x0670 und 
multiQ sun 8x1250 
PV = 8 kWpeak 

 
 



multiQ 
geo-sun- 

 ice 
000098 

multiQ geo-sun-ice ς 500 kW monovalent Heizen und Kühlen  

Referenz 13.000 m² Büro, Produktion und Logistik 
650 kW Heizlast; 65 kW Kühlleistung 
40 W/m²; 75 kWh/m²a 
  
multiQ energy systems: 
multiQ geo 240x1270 
multiQ sun 192x1024 
multiQ ice 60x1270 
 Strombedarf S = 730 MWh/a 

sun + PV: 750 kWpeak 

Wärmebedarf  1.200.000 kWh/a 

Kältebedarf 100.000 kWh/a 

 

 

JAZ2021 = 6,5 
 COPKühlung = 9,7  



 
 
 

multiQ geo-sun - KNW 

multiQ 
geo-sun 

Netzaufbau: 
-Nahwärmenetz 4.0 mit 30% WP Anteil ς 3 MW thermische Leistung 
-Spitze über Holzhackschnitzel 
-Heizwärme über Zentrale bis max 45°C direkt nutzbar für Neubauten 
-Brauchwasser über Booster-WP 

 
multiQ Wärmequellensystem: 
-multiQ geo 
-multiQ sun unter PV-Freiflächenanlage 



multiQ sun 
002488 

multiQ sun | Brauchwasserbereitung mit der WP 

Referenz Jugendeinrichtung 
200 kW Heizleistung 
Bedarf 500 kWh/Tag  
Brauchwasser im Sommer 
+ Heizungsunterstützung 
 
multiQ energy systems: 
multiQ sun 32x1160 
 



multiQ ice 
001230 

Referenz MFH 
PHeizen = 23 kW  (B0/W35) 
PKühlen = 14 kW   
  
multiQ energy systems: 
multiQ ice 10x1270 
 
 

multiQ sun-ice | Kühlung im EFH 



multiQ sun-ice 
001911 

Referenz 3.500 m² Büro und Lager 
PHeizen = 250 kW  (B0/W35) 
PKühlen = 300 kW 
  
multiQ energy systems: 
Nur 250 kW WP (200 kW Kälteleistung) 
Keine Kältemaschine für den Kältebedarf 
sondern Eisspeicher 
multiQ sun 72x1260 
multiQ ice 80x1270 
 

JAZ2020 = 6,5 
Heizen und Kühlen 
 

multiQ sun-ice | Monovalent mit PV-T 



multiQ sun-ice | Kalte Nahwärme mit Eisspeicher 

Netzaufbau: 
-34 Häuser im KNW 
-240 kW Heizleistung B0/W35 
-Jedes Haus mit eigener WP und eigenem multiQ sun Solarabsorber 
-multiQ sun kombinierbar mit PV-Anlage 
-Heizen und Kühlen 
 
multiQ Wärmequellensystem: 
-Eisspeicher 500 m³ 
-multiQ sun 3-4x1250 je Haus 
 

JAZgesamt > 5,0 
 
Messwerte: 
-multiQ sun Ertrag Nov-März: 500 ς 750 kWh/m² 
-multiQ ice 15-20% Quellenergie im Eisspeicher 

Nr Rückspeisung Qspez Rück/Entzug Entzug Quellenbedarf Anteil Eis QDach Qspez.Dach WP

598 6.628 kWh 276 kWh/m² 4,35                     1.522 kWh 12.764 kWh/a 12% 17.870 kWh/a 745 kWh/m² Waterkotte

612 3.581 kWh 187 kWh/m² 11,02                   325 kWh 9.655 kWh/a 3% 12.911 kWh/a 489 kWh/m² Waterkotte

595 3.242 kWh 169 kWh/m² 1,64                     1.979 kWh 12.764 kWh/a 16% 14.027 kWh/a 584 kWh/m² Waterkotte

603 2.943 kWh 153 kWh/m² 1,11                     2.648 kWh 12.764 kWh/a 21% 13.059 kWh/a 680 kWh/m² Waterkotte

620 2.123 kWh 111 kWh/m² 1,08                     1.974 kWh 12.764 kWh/a 15% 12.913 kWh/a 538 kWh/m² Waterkotte

594 1.613 kWh 84 kWh/m² 0,53                     3.059 kWh 12.764 kWh/a 24% 11.318 kWh/a 596 kWh/m² Waterkotte

627 1.073 kWh 56 kWh/m² 0,29                     3.741 kWh 11.127 kWh/a 34% 8.459 kWh/a 325 kWh/m² Waterkotte

635 885 kWh 49 kWh/m² 0,42                     2.093 kWh 9.655 kWh/a 22% 8.447 kWh/a 469 kWh/m² Waterkotte

611 561 kWh 29 kWh/m² 0,25                     2.248 kWh 11.127 kWh/a 20% 9.440 kWh/a 497 kWh/m² Waterkotte

626 116 kWh 6 kWh/m² 0,07                     1.736 kWh 9.655 kWh/a 18% 8.035 kWh/a 335 kWh/m² Waterkotte

609 4.573 kWh 238 kWh/m² 0,69                     6.585 kWh 12.273 kWh/a 54% 10.261 kWh/a 428 kWh/m² AIT

622 3.061 kWh 159 kWh/m² 0,58                     5.239 kWh 12.273 kWh/a 43% 10.095 kWh/a 421 kWh/m² AIT

618 1.141 kWh 63 kWh/m² 0,23                     4.976 kWh 9.818 kWh/a 51% 5.983 kWh/a 332 kWh/m² AIT

623 1.121 kWh 58 kWh/m² 0,71                     1.582 kWh 9.818 kWh/a 16% 9.357 kWh/a 520 kWh/m² AIT

624 273 kWh 14 kWh/m² 0,06                     4.809 kWh 7.364 kWh/a 65% 2.828 kWh/a 149 kWh/m² AIT

multiQ 
sun-ice 



multiQ water 
001752 

Wasserkraftwerk an der Donau Installation im Kanal vor einer Elektroturbine  

multiQ water | Nutzung von stark strömenden Gewässern 

Wasserkraftwerk 
39 kW Heizleistung B0/W35 
Monovalent 
Wärmesenke 55-60°C notwendig 
Quelle 5-15°C 
 
 
multiQ energy systems: 
multiQ water 10x1270 
 

JAZ > 4 
 
 
 
 
 



multiQ water 
002179 

Vollständig vormontiert. Hausboot  

multiQ water | Nutzung von wenig strömenden Gewässern 

Referenz Hausboot Amsterdam 
9 kW Heizleistung B0/W35 
monovalent 
 
multiQ energy systems: 
multiQ water 4x1235 
 
 



multiQ water 
002117 

multiQ water, vor dem Versenken im Schlossgraben Vollständig vormontiert. Eisbildungsphänomen im Winter 

multiQ water | Nutzung von flachen, nicht strömenden Gewässern 

45 kW Heizleistung B0/W35 
Plus Spitzenlastkessel Gas 
Wärmesenke 45-55°C notwendig 
 
 
multiQ energy systems: 
multiQ water 21x0470 
 

JAZ2019 = 4,8 
 
2019: 61.000 kWh 
Amortisationszeit: < 5 Jahre 
 



multiQ water 
003775 

multiQ water | Bestandsgebäude Heizen und Kühlen 

Monovalent: Wärmepumpe 300 kW  
 
 
multiQ energy systems: 
2 St multiQ water 38x1235 
 
 



multiQ water | Quartierslösung 

multiQ 
003694 

Netzaufbau: 
-4,1 MW thermische Leistung 
-Heizwärme über Zentrale bis max 45°C 

direkt nutzbar für Neubauten 
-Brauchwasser und weitere Altbauten 

über Booster-WP 
 

Wärmequellensystem: 
-multiQ water ς Ruhrnutzung 
-Erdsonden 
-multiQ sun auf Bestandsgebäuden 
-Als PV-T Lösung 

 
Potential PV = 1.000 kWpeak 
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multiQ 
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